Agencja NOWA Nina Czerwinska, 87-100 Torun, ul. Polna 124-126, NIP 879-252-54-60
tel./fax: 56 658 55 22, agencja@nowa.torun.pl, pracownia@nowa.torun.pl, nowa.torun.pl

Przygotowanie projektu do druku

Przygotowanie pliku do druku solwentowego
Przyktadowe pozycje

Rodzaj reklamy Wymiar w cm Spady Wewnetrzny margines*
Baner nad ulice 900 x 100 10 mm | gbra/dot: 5 cm, boki: 15 cm
Plakat na caty stup 126 x 260 3mm 5cm
Plakat na stup podswietlany 130x 190 3mm Tcm
Plakat na delte 125x 180 3mm 10cm
Reklama na stend 100 x 200 15 mm 5cm
Reklama na otok 170 x 67 15 mm 5cm

Skala 1:1.W przypadku duzych rozmiaréw (np.baner nad ulice) skala 1:10 zrozdzielczoscig 10:1
Tryb koloréw: CMYK. Rozdzielczos¢: dpi wedtug tabeli:

mb Tm 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m | 10m
Tm 150 120 100 80 72 72 60 50 45 40
2m 120 100 100 72 72 72 60 50 45 40
3m 100 100 72 72 60 60 50 50 45 40
4m 80 72 72 60 60 50 50 45 45 40
5m 72 72 60 60 50 50 50 45 40 40
6m 72 72 60 50 50 45 45 45 40 30
7 m 60 60 50 50 50 45 40 40 30 30
8m 50 50 50 45 45 40 40 30 30 30
Im 45 45 45 45 40 40 30 30 30 30
10m 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30

Przygotowanie pliku do druku offsetowego
Skala 1:1. Tryb koloréw: CMYK. Rozdzielczos¢: 300 dpi. Rozmiary: wedtug tabeli:

Format Wymiar Spady Wewnetrzny margines*
B1 680 x 980 2mm 5mm
B2 480 x 680 2mm 5mm
B3 340 x 480 2mm 5mm
Al 594 x 841 2mm 5mm
A2 420 x 594 2mm 5mm
A3 297 x 420 2mm 3mm
A4 210x 297 2mm 3mm
A5 148 x 210 2mm 3mm
A6 105 x 148 2 mm 3 mm
DL 99x210 2mm 3mm

W przypadku innych formatéw prosimy o kontakt.

Formaty plikéw

TIFF — kompresja LZW, bez warstw i dodatkowych kanatéow - sptaszczone
PDF - fonty zamienione na krzywe, bitmapy sptaszczone

CDR - do formatu X3, fonty zamienione na krzywe, bitmapy sptaszczone
PSD - teksty zamienione na krzywe

*  Wewnetrzny margines (liczony od kazdego boku plakatu) to obszar, w ktérym nie powinny znajdowac sie

zadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.



